[x] Datenblatt zu WP-SW2-EN7

Artikel-Nr.: 4603
us EU/ UK Hersteller: Kramer AV

WP-SW2-EN7

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "WP-SW2-EN7"

Hochleistungs AVolP Encoder fur 4K60 4:2:0 Video mit HDMI und USB-C Eingang uber 1G Ethernet, Unterputz-Decora-Format

« Video Streaming Transmitter Streams up to 4K@60Hz (4:2:0) resolution signals over a 1G network interface.

« Streaming Support Unicast and multicast.

* Multiple Inputs One HDMI input and one USB-C input, which support multiple switching policy including Last connected, Priority and
Manually.

» Analog Audio Embedding Embed the unbalanced analog audio into the streaming and HDMI output signal.

» Convenient and Comprehensive Control Control the unit using intuitive web interface, protocol 3000 API commands via Ethernet, or front
panel LCD and navigation buttons.

» Control Gateway Through P3K or special TCP connection, user can control/communicate with RS232, CEC to the connected devices.
* PoE Support Option to power with PoE connection from a PoE switch.

* Produktabmessung: UK: 15.10cm x 4.56cm x 8.60cm (5.94 x 1.80 x 3.39 ) W, D, H

* Versandabmessung: 24.00cm x 13.70cm x 7.50cm (9.45 x5.39x2.95)W, D, H

» Produktgewicht: 0.4kg (0.9Ibs) approx.

» Versandgewicht: 0.7kg (1.4lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:

Gebrauchsanleitung WP-SW2-EN7

Weiterfiihrende Links zu"WP-SW2-EN7"
« - Fragen zum Artikel?
« - Weitere Artikel von Kramer AV

Demo GmbH Bankverbindung AGB Geschaftsfihrer
Steuer-Nr Sparkasse Musterstadt Gerichtsstand ist Musterstadt Max Mustermann
UST-ID: BLZ: Erfillungsort Musterstadt
Finanzamt Musterstadt Konto: Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen

aaaa Bezahlung unser Eigentum
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http://www.connected-media.at/zahlungsart-bedingungen
https://cdn.kramerav.com/web/downloads/manuals/kramer-wp-sw2-en7-qs-2.pdf
http://www.connected-media.at/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=4603
http://www.connected-media.at/kramer-av/

