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Artikel-Nr.: 4258
Hersteller: Kramer AV

FC-404NETxl

€ 832,50 *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "FC-404NETxl"
4x4 Dante-Interface mit Mischfunktion
• Hochleistungs-Standardmischer Professioneller Mischer für das Mischen von jedem Eingang an jeden Ausgang, einschließlich automatischer
Analog-zu-digital-Wandlung, einstellbare Eingangs-, Cross-Point- und Ausgangs-Lautstärkeregelung. FC−404NETxl ist ein Standardmischer,
der mit jedem auf dem Markt erhältlichen AES67-konformen, Dante-fähigen Gerät verbunden werden kann.
• Hochwertiger Sound-Mischer Grafische Benutzeroberfläche mit Presets. Durch einfaches Click und Connect haben Sie die Möglichkeit, für
jeden Eingang Parameter wie Mischen, Routen und Signalverteilung festzulegen. Erstellen Sie bis zu 10 Presets und rufen Sie diese über die
Browser-Steuerung auf oder nutzen Sie API-Befehle in Verbindung mit der Kramer Raumsteuerung für direkte Kontrolle und für jeden Cross-
Point einstellbare Lautstärkepegel.
• Flexible Audio-Kreuzverbindungen Komplett konfigurierbare analoge Eingänge (Line, dynamische oder Kondensatormikrofone) und Audio
over IP Dante-Kanäle werden gemischt, in das jeweilige Format gewandelt und an jede Kombination von Ausgängen – analog oder Audio over
IP Dante-Streams – ausgegeben.
• Vielfältige Gerätesteuerungs- und Konfigurationsoptionen bietet Fernsteuerung über anwenderfreundliche, integrierte Webseiten via
Ethernet, 3000 API-Protokoll serielle Befehle über PC, Touch Screen oder andere serielle Steuereinheiten. Die Geräte können über Kramer
Network oder Dante DDM Management verwaltet werden.
• Stromversorgung über PoE über die Dante-Buchse oder Netzteil.
• Kosteneffektive Wartung LED-Statusanzeigen für Audio und Netzwerk erleichtern die Wartung und Fehlersuche vor Ort. Fernsteuerung des
Gerätes über IP oder optional umfassendes Standort-Management über integrierte Webseiten und RS-232-Verbindung. Firmware-Upgrades
über RS-232 oder Ethernet gewährleisten eine langlebige, felderprobte Nutzung.
• Leichte Installation Ein einziges Kabel für Ethernet und Strom. Kompaktes, lüfterloses DemiTOOLS®-Gehäuse zur Oberflächenmontage
oder zum Einbau von zwei Geräten nebeneinander in eine 19“-Höheneinheit mit der empfohlenen Rack-Montageblende.
• Easy Installation Single cable connectivity for both Ethernet signal and power. Compact DemiTOOLS® fan–less enclosure for surface
mounting or side–by–side mounting of two units in a 1U rack space with the recommended rack adapter.
• Produktabmessung: 19.05cm x 5.96cm x 2.74cm (7.50 x 2.35 x 1.08 ) W, D, H
• Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05 ) W, D, H
• Produktgewicht: 0.3kg (0.7lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.8kg (1.7lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung FC-404NETxl

Weiterführende Links zu"FC-404NETxl"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV

http://www.connected-media.at/zahlungsart-bedingungen
https://cdn.kramerav.com/web/downloads/manuals/k-upload.pdf
http://www.connected-media.at/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=4258
http://www.connected-media.at/kramer-av/

