
Datenblatt zu VM-22HD

Demo GmbH
Steuer-Nr
UST-ID:
Finanzamt Musterstadt

Bankverbindung
Sparkasse Musterstadt
BLZ:
Konto:
aaaa

AGB
Gerichtsstand ist Musterstadt
Erfüllungsort Musterstadt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum

Geschäftsführer
Max Mustermann
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Artikel-Nr.: 1188
Hersteller: Kramer AV

VM-22HD

€ 832,50 *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VM-22HD"
Dual-Mode 1:2 Verteilverstärker für SDI und HD-SDI
• Max. Datenrate 1,485 MBit/s.
• HDTV-kompatibel.
• Multinorm-Betrieb SDI (SMPTE 259M und SMPTE 344M), HD−SDI (SMPTE 292M) und Dual-Link (SMPTE 372M).
• Dual-Mode Betrieb Konfiguration als zwei 1:2 oder ein Dual-Link 1:2 Verteilverstärker.
• Kramers re-Klocking™- und Entzerrungs-Technologie Baut das digitale Signale neu auf für größere Entfernungen.
• LED-Anzeige des SDI bzw HD-SDI Eingangs.
• Kompaktes DigiTOOL™ Drei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-3T nebeneinander im 19 Zoll Rack (1 HE) montiert
werden.
• Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72 x 2.81 x 0.96 ) W, D, H
• Versandabmessung: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13 x 5.35 x 3.94 ) W, D, H
• Produktgewicht: 0.0kg (0.0lbs) approx.
• Versandgewicht: 0.6kg (1.4lbs) approx.

Gebrauchsanleitung:
Gebrauchsanleitung VM-22HD

Weiterführende Links zu"VM-22HD"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Kramer AV

http://www.connected-media.at/zahlungsart-bedingungen
https://cdn.kramerav.com/web/downloads/manuals/vm-22hd.pdf
http://www.connected-media.at/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=1188
http://www.connected-media.at/kramer-av/

