|E| Datenblatt zu VP-111K

Artikel-Nr.: 1374
Hersteller: Kramer AV

VP-111K

€ 832,50 *

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage

Produktinformationen "VP-111K"

VGA/UXGA-Leitungstreiber (500 MHz)

* Hohe Bandbreite 500 MHz (-3 dB).

* HDTV-kompatibel.

* Durchschleif-Eingang.

» Wahlbare Eingangssignal-Terminierung.

* Regler fir EQ (Entzerrung/Peaking).

» Kramers fortschrittliche Sync-Bearbeitung KR-ISP® Sichert Kompatibilitdt mit der Mehrzahl der Computer (auch wenn der Sync-Pegel zu
niedrig ist) durch Wiederherstellung des Original-Syncs. Die fortschrittliche Sync-Bearbeitung KR-ISP kann ein- oder ausgeschaltet werden.
» Kompaktes Kramer TOOL™ Drei Gerate kénnen mithilfe des optionalen Rackadapters RK-3T in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander
montiert werden.

* Produktabmessung: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72x2.81 x0.96 ) W, D, H

* Versandabmessung: 49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29 x 7.32 x 23.15 ) W, D, H

» Produktgewicht: 0.2kg (0.4Ibs) approx.

» Versandgewicht: 0.5kg (1.1Ibs) approx.

Gebrauchsanleitung:

Gebrauchsanleitung VP-111K

Weiterfiihrende Links zu"VP-111K"
« - Fragen zum Artikel?
« - Weitere Artikel von Kramer AV

Demo GmbH Bankverbindung AGB Geschaftsfihrer
Steuer-Nr Sparkasse Musterstadt Gerichtsstand ist Musterstadt Max Mustermann
UST-ID: BLZ: Erfillungsort Musterstadt
Finanzamt Musterstadt Konto: Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen

aaaa Bezahlung unser Eigentum
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http://www.connected-media.at/zahlungsart-bedingungen
https://cdn.kramerav.com/web/downloads/manuals/vp-111k.pdf
http://www.connected-media.at/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=1374
http://www.connected-media.at/kramer-av/

